Несчастные случаи на работающем деревообрабатывающем оборудовании.

Требования по охране труда при выполнении работ на деревообрабатывающем оборудовании установлены Правилами по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства от 30.03.2020 N 32/5 (далее-Правила).
Деревообрабатывающая промышленность является одной из самых старейших и крупнейших в Республике Беларусь. Но при всей своей производительности работники деревообрабатывающей промышленности подвергаются многим опасностям и ежегодно получают многочисленные травмы.
Департаментом государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - Департамент)     в соответствии с возложенными на него задачами по осуществлению проведения специальных расследований несчастных случаев на производстве, а также осуществлении надзора за соблюдением работодателями законодательства о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, выявляются многочисленные нарушения Правил.
Как свидетельствуют документы проведенных Барановичским межрайонным отделом Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь специальных расследований несчастных случаев на производстве, для обеспечения здоровых и безопасных условий труда при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования со стороны работодателей не всегда осуществляется контроль за допуском к эксплуатации исправного оборудования,  за применением работниками безопасных приемов в работе, выполнением требований, изложенных в правилах и локальных правовых актах по охране труда, а также правильным применением работающими средств коллективной и индивидуальной защиты.
Работы на деревообрабатывающем оборудовании относятся к работам с повышенной опасностью и требуют выполнение работ квалифицированным персоналом, прошедшим обучение, стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда и своевременно прошедшим инструктажи по охране труда, медицинский осмотр. Нарушение законодательства  о труде и об охране труда  и приводит к несчастным случаям на производстве.
Так, 26 июня 2023 года произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, с работающей по договору подряда   в обществе с ограниченной ответственностью   Ганцевичского района при обработке деревянных заготовок с использованием деревообрабатывающего шипорезного станка. Кисть правой руки работающей непреднамеренно попала в зону вращения шпинделя шипорезной фрезы, находящейся в защитном сварном кожухе коробчатого типа, частично не закрытом защитным ограждением в исходном положении  при завершённом цикле.
Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что потерпевшая   была допущена к эксплуатации деревообрабатывающего шипорезного станка,   без  соответствующей квалификации по профессии, не прошедшая в установленном порядке медицинский осмотр,  обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда по профессии станочник деревообрабатывающих станков. В результате этого она выполняла работы на данном станке по своему усмотрению.
В отношении руководителя работ Ганцевичским РОСК было возбуждено уголовное дело, а судом вынесен приговор в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждения открытого типа сроком на 2 года с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за соблюдение правил охраны труда сроком на 3 года, а потерпевшей была выплачена денежная компенсация  морального вреда в сумме 80 тыс. рублей. 
20 мая 2024 года с отбывающей наказание в исправительной колонии поселения произошел несчастный случай на производстве на частном предприятии Барановичского района, при котором она получила не относящуюся к тяжелой производственную травму.          При загрузке на рабочий стол деревобрабатывающего центра с ЧПУ Skipper 100 очередной партии деревянных заготовок работающая  непреднамеренно нажала ногой на педаль управления станком в то время, как ее правая рука находилась в рабочей зоне станка. Произошло опускание прижимного устройства, которым и была травмирована ногтевая фаланга   правой кисти потерпевшей. 
И снова причина несчастного случая, аналогичная предыдущей: к выполнению работ на обрабатывающем центре с ЧПУ Skipper   была допущена работающая,  не прошедшая в установленном законодательством порядке стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и не имеющая подготовки по профессии оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке.
22.06.2024 на том же предприятии произошел несчастный случай,   приведший уже к тяжелой производственной травме при обслуживании деревообрабатывающей автоматической линии сращивания горизонтального типа.
	В нарушение требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда, не отключив автоматическую линию сращивания от электросети, работник подошел  к прессу сращивания, присел под движущийся в его сторону (сторону приемного стола) металлический толкатель, и, находясь в опасной зоне,  выпрямился, поправил рейку в нужное положение, и в этот  момент движущимся в обратном направлении металлическим толкателем   был прижат к автоматическому прессу сращивания. 
12.09.2024 данное предприятие отличилось в третий раз в 2023 году и все по той же причине, когда отсутствие квалификации, не проведение обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда привели к травмированию работницы при выполнении работ  на деревообрабатывающем высокоскоростном четырехстороннем калевочном станке.
10.03.2025 года произошёл несчастный случай со станочником деревообрабатывающих станков при эксплуатации деревообрабатывающего двухпильного станка.
Причинами несчастного случая, произошедшего на частном предприятии Барановичского района,  явился допуск к эксплуатации двухпильного деревообрабатывающего станка  с защитным ограждением вращающейся пилы, не исключающим соприкосновение рук работающего с режущим инструментом, с отсутствующими эксплуатационными документами организации-изготовителя, а также нарушение потерпевшей требований локального правового акта, выразившееся в том, что она начала производить очистку деревообрабатывающего станка, предварительно не отключенного от электросети, в результате чего рука работницы попала под защитное ограждение режущего инструмента, причинив ей травму.
Рабочие преднамеренно не получают травмы, но человеческие факторы могут привести к тому, что люди будут каждый день подвергать риску свою собственную безопасность. Такие факторы, как усталость и работа на автопилоте, влияют на сосредоточенность и производительность, значительно увеличивая риск инцидентов.
Чтобы не допустить случаев травмирования работников при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования, необходимо обеспечить безусловное соблюдение следующих требований:
1. оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами организаций-изготовителей;
2. эксплуатационные документы на поставляемое из-за рубежа оборудование должны быть составлены на русском или белорусском языке;
3. безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается путем:
- использования его по назначению;
- эксплуатации работающими, имеющими соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда; 
- проведения технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами;
- внедрения более совершенных моделей (марок) оборудования, конструкций оградительных, предохранительных, блокировочных, ограничительных и тормозных устройств, устройств автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления;
- вывода из эксплуатации травмоопасного оборудования;
4. деревообрабатывающее оборудование должно иметь защитные устройства, исключающие в процессе работы:
- соприкосновение работающего с движущимися элементами и режущим инструментом;
- вылет режущего инструмента или его элементов;
- выбрасывание режущим инструментом обрабатываемых заготовок и отходов;
- возможность выхода за установленные пределы подвижных частей станка (кареток, салазок, тележек и прочего).
Зона обработки деревообрабатывающего оборудования закрывается защитным устройством. Защитное устройство должно открываться во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента только на высоту и ширину, соответствующие габаритным размерам обрабатываемого материала или инструмента.
Не лишним будет напомнить о том, что Правила и инструкции по охране труда не только надо знать, но и необходимо применять их на практике.
Помните! Правила по охране труда написаны кровью. Соблюдение всех требований охраны труда, постоянное осуществление контроля со стороны руководителей работ, а также своевременное и качественное обучение работающих являются гарантом безопасности труда.
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